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Schnell Innovativ Clever

Modulares Geratetragersystem ,fixITeasy”

Halterungen fiir Philips-Monitor IntelliVue

MX 450 | MX 550 | MX 600 | MX 700 | MX 800
MP30| MP40 | MP50 | X2

Bitte beachten Sie:

Fir Monitor-Serie IntelliVue

muss die Schnittstelle Philips ,TableTopMount”
separat bei lhrem Monitorlieferanten mitbestellt werden.

»TableTopMount“ Philips

" Tragerplatte S.I.C
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Halterungen fiir Philips-Monitor IntelliVue bis 15 kg
Auf Tisch oder Gerat

M-5013_B Tréger,
adaptierbar zu 78338A
auf Tisch

Mit Verriegelung
Farbe Basisblech: Lichtgrau
Gewicht: 1,35 kg

M-5100 Trager
auf Tisch

Gewicht: 0,85 kg

M-23397 Tréger
auf Geriat

Gewicht: 1,5 kg

Montage uber 4 selbstsichernde
Schrauben M8

Mit Gegenplatte:
Lochbild: 80x80 mm
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Halterungen fiir Philips-Monitor IntelliVue bis 15 kg
An waagerechte Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm

Basisteile: Pulverbeschichtet weil3

Artikel-Nr. Beschreibung

K-5760 Direkte Anbindung
Besonders leicht verstellbar

Monitoraufnahme:
drehbar: + 90°, neigbar: £ 10°

Ausladung: 352 mm
Gewicht: 2,65 kg

Normschiene und Monitor + TableTopMount nicht im Lieferumfang enthalten

Abbildung

Direkte Anbindung
mit langem Knoten

K-5756_LK

Monitoraufnahme:
drehbar: + 90°, neigbar: + 15°

Ausladung: 205 mm
Gewicht: 2,1 kg

Direkte Anbindung
mit langem Knoten und Griffstange

K-5756_LK_HST

Monitoraufnahme:
drehbar + 90°, neigbar + 15°

Ausladung: 205 mm
Gewicht: 2,95 kg
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Halterungen fiir Philips-Monitor IntelliVue bis 15 kg *
An waagerechte Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm

- = e
.. : > < - .,/""

A o9 e

Basisteile: Pulverbeschichtet weil3 Normschiene und Monitor + TableTopMount nicht im Lieferumfang enthalten

Kleiner Tragarm
K-23410 mit Kabelkanal

Mit Kabelhalterkralle in weil3
Ausladung: 387 mm

Gewicht: 3,9 kg

Kleiner Tragarm
K-23410_S mit Kabelkanal

Mit langer Kabelhalterkralle in weil3
Ausladung: 387 mm

Gewicht: 4,3 kg

Monitorschwenkarm Panthera
mit Bremse, integriertem Kabelkanal und
Kabelhalterkralle in weil3

K-22782

Gewichtsausgleich justierbar,
Ausladung 463 mm,
Hoéhenverstellung ca. 370 mm,
Schwenkbereich +/- 37,5°

Ausladung max.: 640 mm. Gewicht: 7,3 kg
Tragfahigkeit: 8-15 kg

Monitorschwenkarm Panthera
mit Bremse, integriertem Kabelkanal und
Kabelhalterkralle in weil3

K-22782_S

Gewichtsausgleich justierbar,
Ausladung 463 mm,
Hoéhenverstellung ca. 370 mm,
Schwenkbereich +/- 37,5°

Ausladung max.: 640 mm. Gewicht: 7,7 kg
Tragfahigkeit: 8-15 kg

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Gerate) mit.
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Halterungen fiir Philips-Monitor IntelliVue bis 15 kg
An Wand oder Tragerschiene

‘ l'
| .
Basisteile: Pulverbeschichtet weil3 Tragerschiene und Monitor + TableTopMount nicht im Lieferumfang enthalten
Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung
K-5761 Direkte Anbindung & e
I gy /S
Besonders leicht verstellbar i Sjs;\ 5
L]
Monitoraufnahme: ~

drehbar: + 90°, neigbar: + 10°
Ausladung: 357 mm. Gewicht: 2,6 kg ‘ %

K-23416 Kleiner Tragarm
mit Kabelkanal

Mit Kabelhalterkralle in wei

Monitoraufnahmes ﬂ:ﬂ
drehbar: + 90°, neigbar: + 15°

Ausladung: 331 mm. Gewicht: 3,4 kg

K-23411 Kleiner Tragarm
mit Kabelkanal

Mit Kabelhalterkralle in weiB %
L)

Monitoraufnahme:
drehbar: £ 90°, neigbar: + 15°

Ausladung: 392 mm. Gewicht: 3,9 kg

K-23411 S Kleiner Tragarm
mit Kabelkanal N

Mit langer Kabelhalterkralle in weif3 &ﬁ

Monitoraufnahme: o
drehbar: + 90°, neigbar: + 15°

Ausladung: 392 mm
Gewicht: 4,2 kg
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Halterungen fiir Philips-Monitor IntelliVue bis 15 kg
An GCX-Profil

Basisteile: Pulverbeschichtet weil3 GCX-Schiene und Monitor + TableTopMount nicht im Lieferumfang enthalten
Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung
Direkte Anbindung €
K-5763 ,\“ . 2
Besonders leicht verstellbar Il w8 J e

Monitoraufnahme:
drehbar: = 90°, neigbar: + 10° . |

Ausladung: 337 mm
Gewicht: 2,35 kg

Direkte Anbindung

K-23413_LK mit langem Knoten
Mit Kabelhalterkralle in weiB

Monitoraufnahme:
drehbar: £ 90°, neigbar: £ 15°

Ausladung: 202 mm. Gewicht: 1,8 kg

Kleiner Tragarm

K-23413 mit Kabelkanal
Mit Kabelhalterkralle in wei =

i :
Monitoraufnahme: l ‘j
drehbar: + 90°, neigbar: + 15° o

Ausladung: 384 mm. Gewicht: 3,7 kg w

Kleiner Tragarm

K-23413_S mit Kabelkanal

Mit langer Kabelhalterkralle in wei ] i ‘—1

Monitoraufnahme: ==
drehbar: + 90°, neigbar: + 15°

Ausladung: 384 mm
Gewicht: 4 kg
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Halterungen fiir Philips-Monitor IntelliVue bis 15 kg
An Rohr & 36 - 40 mm

K-5762 - RD38 Direkte Anbindung

Besonders leicht verstellbar

Monitoraufnahme:
drehbar: + 90°, neigbar: £ 10°

Ausladung: 348 mm
Gewicht: 2,3 kg

K-23422 Kleiner Tragarm
mit Kabelkanal

Mit Kabelhalterkralle in weil

Monitoraufnahme:
drehbar: + 90°, neigbar: + 15°

Ausladung: 384 mm
Gewicht: 3,5 kg

K-23422_ S Kleiner Tragarm
mit Kabelkanal

Mit langer Kabelhalterkralle in weif3

Monitoraufnahme:
drehbar: + 90°, neigbar: + 15°

Ausladung: 384 mm
Gewicht: 3,8 kg
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Halterung fiir Philips Medizingerite bis 15 kg
An RoIIwagen | Mobile Lﬁsung Basisteile: Pulverbeschichtet wei

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung

Monitor und TableTopMount nicht im Lieferumfang enthalten

K-26100 - PH Mobiler Steharbeitsplatz,
Basiseinheit

Geeignet fiir die Arbeit mit
PHILIPS-Medizingerdten

Monitorhalter neigbar +15°

Zur Befestigung und Erweiterung
von Zusatzmodulbox und
beliebigen Komponenten e

Durchgehende Nuten; '

dadurch sind Komponenten
in beliebiger Hohe platzierbar )

Integriertes Kabelmanagement
Reinigungsfreundlich
Gesamthdhe: 1225 mm

KreuzfuB & 655 mm,
mit Doppelrollen & 80 mm,
frei beweglich, 3 Rollen feststellbar

Farbe: Reinweill matt

Gewicht: ca. 7,2 kg ‘Y\

=

P
Y
3) "&sf { Darstellung: Beispiel mit Philips-Monitor IntelliVue,
J‘_ #=\ angebauter Normschiene L = 500 mm,
l{_ ] \ Doppel-Kabelhalter und Sterilgutkorb.
‘) = Siehe Anbauteile nachste Seite.
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Anbauteile fiir K-26100 - PH

Artikel-Nr. Beschreibung

M-26093 Normschiene 25 x 10 x 300 mm
Zur Montage an Lift-Profil
Gewicht: 0,6 kg

Farbe: Reinweill matt + Silber

Abbildung

M-26095 Normschiene 25 x 10 x 500 mm
Zur Montage an Lift-Profil
Gewicht: 0,75 kg

Farbe: ReinweiB matt + Silber

M-26092 Doppel-Kabelhalter

Zur Montage an Lift-Profil
MaBe: B 405 x T 130 mm
Gewicht: 0,7 kg

Farbe: ReinweiB matt

M-20146 Sterilgutkorb
Zur Montage an Lift-Profil

MaBe:
B 300 x T 200 x H 100 mm

Gewicht: 0,5 kg

Farbe: Chrom
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Halterung fiir Philips-Monitor bis 25 kg
An Rollwagen mit Holzséule | Mobile Lésung Basisteile: Pulverbeschichtet weiB

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung

K-21898 H Rollwagen,
antimagnetische Ausfiihrung,

mit Holzséule und Monitorhalterung

Holzsaule: Lange 1040 mm,
Buchenholz,
Basis @ 140 mm / Saule @ 90 mm

RollfuB mit Doppel-Rollen:
antimagnetisch, Rollen

@ 100 mm, frei beweglich,

2 vorne feststellbar.

Breite: 370 mm, Tiefe: 480 mm

Halterung fur schweren Monitor:
Edelstahl,

VESA-Standard 75 / 100 mm,

mit Rohrschelle,

neigbar: £ 15°,

drehbar 360° an der Holzsaule,
Hohenverstellung tber Flligelmuttern
an der Klemme

Gesamthohe: ca. 1300 mm
Gewicht: 17 kg
Tragfahigkeit: bis 25 kg

Darstellung: Mit Monitor
(Monitor nicht im Lieferumfang enthalten)

‘\
3
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Basisteile: Pulverbeschichtet wei

Halterungen fiir Philips-Monitor bis 12 kg
An Bettgestell | An waagrechte Normschiene 25 x 10 mm

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung

M-20287 Zum Einhdngen Monitor IntelliVue
an Bettgestell mit Rohrgestdange bis & 40 mm
oder J
an waagrechter Normschiene 25 x 10 mm J 3 (Darstellung mit

y ‘B f/ TableTopMount

MaBe ca.: B 265 x T 260 x H 215 mm y ¥ (Nicht im Liefer-
Einhdngung: POM weif3 A umfang

Gewicht: 1,1 kg q‘f . :
Tragfahigkeit: bis 12 kg &

Darstellung:

Mit Monitor am Bettgestell
(Monitor nicht im Lieferumfang
enthalten)

M-20284 Zum Einhdngen Monitor X2
an Bettgestell mit Rohrgestinge bis & 40 mm /

oder

an waagrechter Normschiene 25 x 10 mm / 4 |
MaBe ca.: B 166 x T 200 x H 180 mm o i

Einhdngung: POM weiB

2x Befestigungsbohrungen & 4,4 mm,
inkl. Schrauben zur Montage Monitor X2 -

Gewicht: 0,75 kg
Tragfahigkeit: bis 12 kg

. Darstellung:

Mit Monitor am Bettgestell
(Monitor nicht im Lieferumfang
enthalten)
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Halterungen fiir Philips-Monitor
Universalklammer fiir X2- Monitor | Satellite Rack

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung
M-5190 Universalklammer fiir Monitor X2

an Rohr & 25 bis & 38 mm

oder

an Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm
Drehbar + 90°, neigbar + 90°
MaBe (ohne Sterngriff) ca.: L 60 x B 74 x H 34 mm

2x Befestigungsbohrungen & 4,4 mm,
inkl. Schrauben zur Montage an Monitor X2

Basisteile: Aluminium natur eloxiert
Gewicht: 0,15 kg
Tragféahigkeit: bis 5 kg

Darstellung:
Montiert an Monitor X2
(Monitor nicht im Lieferumfang enthalten)

K-5774 Satellite Rack
An waagr. Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm
Stange: & 20 mm, Lange: 195 mm
Basisteile: Pulverbeschichtet weif3
Ausladung: 90 mm
Gewicht: 1,65 kg
Tragfahigkeit: bis 15 kg
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Modulares Geratetragersystem ,fixITeasy”

Halterungen fiir GE- und Drager-Monitore

Schnittstellen: Tragerplatten S.I.C (Beispiele)

Einsetzen GE oder Drager-Monitor auf Tragerplatte S.I.C mit Schnellverschluss
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Halterungen fiir GE- und Driger-Monitore bis 18 oder 12 kg

Infinity | DASH| FM

p= N

| g

(% ]

(0 e 8

_ i ﬁ
=0 o
“~%e

Monitoraufnahme: drehbar + 90°, neigbar + 15°, mit Schnellverschluss (Rastbolzen)

Basisteile: Pulverbeschichtet weil3

|

[

Monitor nicht im Lieferumfang enthalten

Auf Tisch

Mit weiBer Standplatte

MalBe ca.: L 250 x B 280 x H 5 mm
Gewicht: 3,1 kg

Tragfahigkeit: bis 18 kg

M-21400_LK

An Normschiene 25 x 10 od. 35 x 8 mm
Mit Kabelhalterkralle in weil3

Ausladung: 165 mm

Gewicht: 2,1 kg

Tragfahigkeit: bis 12 kg

M-21401_LK

An Wand oder Tragerschiene
Mit Kabelhalterkralle in weil3
Ausladung: 170 mm

Gewicht: 2 kg

Tragfahigkeit: bis 12 kg

M-21402_LK _RD-38

An Rohr & 38 mm

Mit Kabelhalterkralle in weil3
Ausladung: 180 mm
Gewicht: 2,25 kg
Tragfahigkeit: bis 12 kg

‘.\ L /
M-21399 LK An GCX-Schiene S ——
- _ Mit Kabelhalterkralle in weiB { 1 2 i

Ausladung: 150 mm U ’@ |

Gewicht: 1,85 kg i - 2

Tragfahigkeit: bis 12 kg b )
—
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Halterungen fiir GE- und Dréiger-Monitore bis 12 kg

Infinity | DASH| FM mit kleinem Tragarm

Pr=="N

]

A

-

'».C.

s

Basisteile: Pulverbeschichtet weil3

B
o

) Lﬁ ~,»

L

Monitoraufnahme: drehbar + 90°, neigbar + 15°, mit Schnellverschluss (Rastbolzen)

Kleiner Tragarm mit Kabelkanal, L = 266 mm. Mit Kabelhalterkralle in weif3

Artikel-Nr.

Beschreibung

Monitor nicht im Lieferumfang enthalten

Abbildung

M-21370_WS

An waagrechter Normschiene
25 x 10 mm oder 35 x 8 mm

Ausladung: 348 mm
Gewicht: 3,9 kg

M-21371_WS

An Wand oder Tragerschiene
Ausladung: 353 mm
Gewicht: 3,8 kg

M-21372_WS

An Rohr & 38 mm
Ausladung: 373 mm
Gewicht: 3,4 kg

M-21373_WS

An GCX-Profil
Ausladung: 340 mm
Gewicht: 3,6 kg
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Halterungen fiir GE- und Drager-Monitore 8 bis 15 kg Basisteile: Pulverbeschichtet wei
Infinity | DASH | FM mit Schwenkarm Panthera

Monitoraufnahme: drehbar + 90°, neigbar + 13°, mit Schnellverschluss (Rastbolzen).

Schwenkarm Panthera: Ausladung 463 mm, Hohenverstellung: 370 mm, Gewichtsausgleich justierbar.

Mit Klemmung und integriertem Kabelkanal. Kabel vollstandig im System gefiihrt.

Durchlasséffnung innen: d 28 mm. Gelenkabdeckungen in WeiB.

Mit Kabelhalterkralle in WeiB. Monitor nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung

M-21386 An waagrechter Normschiene ,
25 x 10 mm oder 35 x 8 mm : y =

Mit Kabelhalterkralle in weif3
Ausladung max.: 660 mm

Gewicht: 7,3 kg

M-21386_S An waagrechter Normschiene
25 x 10 mm oder 35 x 8 mm

Mit langer Kabelhalterkralle &/ —

in weif3
Ausladung max.: 660 mm

Gewicht: 7,7 kg

e - - . 3 .\
o y €9
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Halterungen fiir GE und Driger Medizingerite bis 12 kg
An RoIIwagen | Mobile Lﬁsung Basisteile: Pulverbeschichtet wei

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung

Monitor nicht im Lieferumfang enthalten

K-26100 - GE-DR Mobiler Steharbeitsplatz,
Basiseinheit

Geeignet fiir die Arbeit mit
GE-und DRAGER- Medizingeriten

Monitorhalter neigbar +15°

Zur Befestigung und Erweiterung
von Zusatzmodulbox und

beliebigen Komponenten

Durchgehende Nuten; .
dadurch sind Komponenten —
in beliebiger Hohe platzierbar 3
Integriertes Kabelmanagement

Reinigungsfreundlich

Gesamthohe: 1220 mm

KreuzfuB & 655 mm,
mit Doppelrollen & 80 mm,
frei beweglich, 3 Rollen feststellbar

Farbe: ReinweiB matt S d

5
Gewicht: ca. 7,2 kg @)

]

Darstellung: Beispiel mit GE-Monitor,

angebauter Normschiene L = 500 mm,

Doppel-Kabelhalter und Sterilgutkorb.
= Siehe Anbauteile nachste Seite.

10 | 2023 TS Philips| GE| Drager - Katalog [DE] -18 -


mailto:info@sic-design.de
http://www.sic-design.de/

DS|C

Schnell Innovativ Clever

Tel:

E-mail:

+ 49 (0) 7452 89787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
- Home: www.sic-design.de

info@sic-design.de

Anbauteile fiir K-26100 - GE-DR

Artikel-Nr.

M-26093

Beschreibung

Normschiene 25 x 10 x 300 mm
Zur Montage an Lift-Profil
Gewicht: 0,6 kg

Farbe: Reinweill matt + Silber

Abbildung

M-26095

Normschiene 25 x 10 x 500 mm
Zur Montage an Lift-Profil
Gewicht: 0,75 kg

Farbe: ReinweiB matt + Silber

M-26092

Doppel-Kabelhalter

Zur Montage an Lift-Profil
MaBe: B 405 x T 130 mm
Gewicht: 0,7 kg

Farbe: ReinweiB matt

M-20146

Sterilgutkorb
Zur Montage an Lift-Profil

MaBe:
B 300 x T 200 x H 100 mm

Gewicht: 0,5 kg

Farbe: Chrom
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Schnell Innovativ Clever

Halterungen fiir GE-Monitor bis 15 kg Basisteile: POM weiB +
Pulverbeschichtet weif3

DASH| FM an Bettgestell oder an Normschiene

Darstellungen:

Links: an Bettgestell
Rechts: an Normschiene
(Monitor nicht im

Lieferumfang enthalten)

M-21404 Halterung fir GE-Monitor DASH oder FM
MaBe ca.: L 330 x B 265 x H 220 mm 7

Monitor von oben einsetzbar 0

Monitoraufnahme mit Schnellverschluss

Gewicht: 1,4 kg '
$ L)

M-21426 Halterung fur GE-Monitor DASH-4000
MaBe ca.: L 330 x B 265 x H 220 mm
Monitor von oben einsetzbar '

Monitoraufnahme mit Schnellverschluss

Gewicht: 1,4 kg 3
¥ -

M-21597 Halterung fir GE-Monitor F-FMW-00
MaBe ca.: L 330 x B 265 x H 220 mm
Monitor von der Seite einschiebbar .
Sicherung durch Rastbolzen

Gewicht: 1,4 kg
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Schnell Innovativ Clever

Halterungen fiir GE-Monitor bis 15 kg Basisteile: POM wei +
B 20| B 450 an Bettgestell oder an Normschiene Pulverbeschichtet weiB

Zum Einhdngen Monitor an Bettgestell mit Rohrgestédnge bis & 40 mm, oder an Normschiene 25 x 10 mm

M-21425 Halterung fir GE-Monitor B 20 _

MaBe ca.: L 330 x B 265 x H 220 mm ’ 4

Monitor von oben einsetzbar z

Monitoraufnahme mit Schnellverschluss

Gewicht: 1,4 kg RS

. P

M-21428 Halterung fir GE-Monitor B 450 -

MaBe ca.: L 330 x B 265 x H 220 mm ’; _”,,.-;

Monitor von oben einsetzbar =

Monitoraufnahme mit Schnellverschluss

Gewicht: 1,4 kg <

Halterung fiir Dridger-Monitor bis 15 kg
Delta | Gamma an Bettgestell oder an Normschiene

Zum Einhdngen Monitor an Bettgestell mit Rohrgestidnge bis & 40 mm, oder an Normschiene 25 x 10 mm

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung

M-21586 Halterung fur Drager-Monitor Delta oder Gamma
MaBe ca.: L 330 x B 265 x H 220 mm p L
Monitor von der Seite einschiebbar ' /
Sicherung durch Rastbolzen ‘

Gewicht: 2,2 kg
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Schnell Innovativ Clever

Halterung fiir GE-Monitor bis 15 kg
PRO CARE an Bett oder Normschiene &

Basisteile: Pulverbeschichtet weill + Aluminium natur eloxiert Monitor nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung

M-21427 Halterung fir GE-Monitor PRO CARE

An Rohr & 25 bis @38 mm
oder an Normschiene 25 x 10 mm

MaBe ca.: L 170 x B 200 x H 90 mm
Klemme drehbar + 90°

Monitorbefestigung Uber Verschraubung

Gewicht: 0,9 kg

Basisteile: Pulverbeschichtet weif3
Halterungen fiir GE Modulbox bis 8 kg + Aluminium natur eloxiert

MOdulbOX an NOI‘mSChiene Oder an ROhr @ 25 mm Module nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung

M-20187 Halterung fiir GE-Modulbox
An Rohr & 25 mm
MaBe ca.: L 260 x B 160 x H 165 mm . - g

Rohranbindung mit Schnellverschluss

Gewicht: 0,9 kg 'l

\

M-20189 Halterung fir GE-Modulbox

An waagrechte Normschiene 25 x 10 mm
oder an USA-Normschiene

MaBe ca.: L 215 x B 160 x H 53 mm ‘p

Starre Anbindung

Gewicht: 0,8 kg \ ~ -

10 | 2023 TS Philips| GE| Drager - Katalog [DE] -22-


mailto:info@sic-design.de
http://www.sic-design.de/

Tel: + 49 (0) 7452 89787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
’) E-mail:  info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Schnell Innovativ Clever

Modulares Geratetragersystem ,fixITeasy”

Kabelmanagement | Zubehér

Farben: natur eloxiert / schwarz / weif3 Normschienen nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung

K-21545_weiss Kabelhalterkralle

Passend an Normschiene
25 x 10 mm oder 35 x 8 mm

Farbe: weil3
Breite: 46 mm

Gewicht: 0,5 kg

Darstellung:
montiert an Normschiene ( —

K-21555 Kabelhalterkralle
mit Sterngriffklemmung

Passend an
Normschiene 25 x 10 mm

Farbe: weil3
Breite: 46 mm

Gewicht: 0,7 kg

Darstellung:

montiert an Normschiene |

M-20262 - 50 weiss Kabelclip, 50 Stiick, wei

Breite: 23 mm

Gewicht: 0,4 kg
(8 g /Stiick)

Seitenansicht

M-20262 — 100 weiss Kabelclip, 100 Stiick, weil

Breite: 23 mm Montiert an

Normschiene
Gewicht: 0,8 kg
(8 g /Stiick)
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Schnell Innovativ Clever

Konditionen

e Schnittstelle ,Table Top Mount” (passend zum entsprechenden IntelliVue-Monitor),
erhéltlich bei Ihrem Monitorlieferanten oder direkt bei Fa. Philips.
e Kombinationen kdnnen auf Kundenwunsch und individuellen Bedarf zusammengestellt werden.
e Entwicklung von Produktvarianten und kundenspezifischen Sonderanfertigungen -> Preis auf Anfrage.
e Lieferung ab Werk.
e Mechanische Teile: 3 Jahre Herstellergarantie (VerschleiBteile und Gasfedern ausgeschlossen).
e Warenrliicknahme nur in ordnungsgemafem Zustand und Originalverpackung,
gegen Berechnung von 25% vom Netto-Warenwert.
e Standardfarbe der Kunststoffteile: weill und schwarz.
e Standardfarbe der pulverbeschichteten Teile: RAL 9010 Reinweill matt, feinstrukturiert.
e Aluminiumteile: natur eloxiert.
e Produkt kann von der Darstellung abweichen.
e Bei allen Darstellungen mit Geraten: Gerate nicht im Lieferumfang enthalten.

e Alle Angaben ohne Gewabhr.

Besuchen Sie unsere Website

www.sic-design.de
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